  
《平行型手指气缸》“浙江制造”
团体标准编制说明
1  项目背景
手指气缸又名气动夹爪或气动夹指，是利用压缩空气作为动力，用来夹取或抓取工件的执行装置，是气动产业中的基础执行元件。平行型手指气缸广泛应用于国民经济建设各领域，代替了人工抓取的过程，实现了高精度的自动化。其本身具有快速，精准，轻巧的优点。
目前现有国家标准GB/T 23252-2009/ISO 10099《气缸 成品检验及验收》和行业标准JB/T 5923-2013《气动气缸技术条件》只能对手指气缸的部分常规性能进行检验，对其关键性能指标，如夹紧力、抓夹精度、重复精度、抓夹频率和开闭行程等都没有明确的指标和试验方法。因此针对手指气缸尚无现行有效的国家标准或行业标准，也未查阅到国外的相关标准。企业执行的都是低层次的企业标准，有关指标和参数既不科学合理又缺少依据，导致整个手指气缸制造业标准化水平低下，技术要求不统一，产品质量得不到有效控制和保证。特别是因为标准的缺失，加上企业的工艺水平和质量意识参差不齐，致使行业竞争无序、部门监管无据，严重影响和制约了产业的健康发展。
随着自动化技术的进步，对平行型手指气缸的夹紧力、抓夹精度、重复精度、抓夹频率和开闭行程方面也提出更为严格的特殊要求。针对目前形式，各生产企业也急需团体标准以规范生产。制定《平行型手指气缸》浙江制造标准很有必要，并争取以此转化为国家行业标准。
2  项目来源
由浙江星辰气动有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了关于《2020年第五批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制订计划》的通知，项目名称：《平行型手指气缸》。
3   标准制定工作概况
3.1  标准制定相关单位及人员
3.1.1  本标准牵头组织制订单位：温州标准化研究院。 
3.1.2  本标准主要起草单位：浙江星辰气动有限公司。
3.1.3  本标准参与起草单位：温州标准化研究院、嘉兴米克气动设备有限公司。
[bookmark: _GoBack]3.1.4  本标准起草人为：钱存良、林兴湖、钱墅、徐清云、林李江、毛乾晖。   
3.2  主要工作过程
3.2.1  前期准备工作。
  1）浙江星辰气动有限公司在获得立项通知后，牵头成立了标准起草小组，并确定了工作计划和研制思路。根据《团体标准管理规定》（国标委联〔2019〕1号）、《关于加快“浙江制造”制定和实施工作的指导意见》（浙质标发〔2015〕144号）及《浙江省浙江制造品牌建设促进会“浙江制造”标准管理办法（以下简称“管理办法”）》(浙促会〔2016〕17号)等有关规定，结合产品特点拟定术语和定义、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、贮存和标注说明、质量承诺等提纲。
    标准起草小组收集了国内外相关标准和资料，包含：
 GB/T 786.1 流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分：用于常规用途和数据处理的图形符号
 GB/T  17446  流体传动系统及元件  术语
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3] JB/T  5967-2007  气动元件及系统用空气介质质量等级
JB/T  5923-2013  气动 气缸技术条件
  2) 研制计划、时间进度
标准工作组明确的标准研制计划时间进度如下：
	时间
	阶段
	计划进度

	2020年4月—2021年1月
	立项
	立项申报“浙江制造”标准项目

	2021年2月
	起草草案
	标准草案编制

	2021年3月
	启动会
	召开标准启动会

	2021年4月
	征求意见
	完成标准意见征求，形成标准送审稿

	2021年5月
	评审
	召开标准评审会

	2021年6月
	报批
	根据评审意见完成标准报批稿



3.2.2  标准草案研制。
标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，对比现有行业标准的差异点，对标国内外各品牌的先进产品，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求(设计、原材料、工艺装备、检验检测等方面)、质量承诺方面的内容。经过标准起草小组共同努力，于2021年2月25日形成了标准草案。
3.2.3  征求意见（根据标准版次调整）。
 





3.2.4  专家评审（根据标准版次调整）。






3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）。







4  标准编制原则、主要内容及确定依据
4.1  编制原则
本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。坚持“国内一流、国际先进”的定位，坚持问题导向、需求导向、发展导向、坚持底线思维、用户思维和营销思维，以提高产品质量、提升用户体验、引领产业高质量发展为目的，根据“五性并举”原则，从产品全生命周期及影响产品质量的全要素出发，参考了相关国家标准、行业标准，国外先进的企业的技术指标，体现了“精心设计、精良选材、精工制造、精诚服务”的先进要求。
4.2  标准主要内容及确定依据
本标准规定了平行型手指气缸的术语和定义、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、贮存和标注说明、质量承诺。
本标准适用于额定压力在1.0MPa以下，工作温度范围为-5℃～60℃。缸径为6mm~40mm的平行型手指气缸。
4.3  主要内容确定依据
4.3.1 型号和基本参数
主要以气动行业标准《JB/T 5923-2013气动 气缸技术条件》的相关内容和标准起草工作组调研结果为基础，结合国内外平行型手指气缸的相关技术指标，规定了平行型手指气缸相关的基本要求、尺寸、技术要求、试验方法等要求。
4.3.2  结合国内外平行型手指气缸的相关技术指标中规定了外形及安装尺寸。
4.3.3  基本要求
主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，制订了研发设计、原材料、制造工艺和装备及检测能力等内容。
4.3.4  技术要求
依据《JB/T 5923-2013气动 气缸技术条件》的要求，规定了工作介质、工作环境温度、工作压力、最低工作压力、起动压力；同时新增了重复误差、动作频率、有效保持力、开闭行程误差的要求指标。
4.3.5  试验方法
4.3.5.1  试验条件
1) 试验介质按JB/T 5923-2013中第6.1.1的规定执行。
2) 温度对所有的试验项目，工作介质、设备和周围环境温度均应保持在25℃±10℃范围内。
3) 相对湿度周围环境相对湿度应不大于85%。
4) 测量仪器按JB/T 5923-2013中第6.1.3.1的规定执行。
5) 稳态条件按JB/T 5923-2013中第6.1.3.2的规定执行。
4.3.5.2  性能试验
1) 起动压力：试验回路可参照图2。节流阀全开，气缸水平放置，经往复运动数次后，在空载状态，从零气压开始慢慢加压，直到活塞开始运动，并能运行至行程终点，往复运动三次，其最小加压值为起动压力，其值应满足6.2.1的规定。
2) 空载性能：试验回路可参照图2。气缸水平放置处于空载状态，调节到最低工作压力，经过全行程往复运动三次以上，观察气缸活塞的运行情况应符合6.2.2的规定。
3) 耐压性能：试验在空载条件下进行，在气缸两端气口交替通入1.5倍额定压力的压缩空气，分别保压1min，检查气缸各部位情况，应符合6.2.3规定。
4) 密封性能：在耐压试验后空载状态下进行，试验时保持气缸的静止状态，向气缸两端气口交替通入试验压力为0.63MPa和0.15MPa的压缩空气，分别检查活塞部位的内泄漏和其他部位的外泄漏，泄漏情况应当符合6.2.4规定。
5) 重复误差：试验在工作状态下，在手指气缸的指端测量重复工作到规定闭合处产生的位移偏差，测量五次取平均值。其重复误差应符合6.2.5的规定。
6) 动作频率性能：试验回路参照图2。将手指气缸安装在测试台上，在被测试手指气缸两端气口交替通入额定压力的压缩空气，测量其动作频率，应符合6.2.6的规定。
7) 有效保持力：将手指气缸安装固定在测试台上，在手指两端（内/外）侧放置力传感器，在被测手指气缸（闭合/张开）气口通入0.5MPa 压力大小的压缩空气，使手指气缸保持稳定的（闭合/张开）状态。读出此力的大小应符合 6.2.7 规定的内径保持力。
8) 开闭行程误差：将手指气缸通入0.5MPa的压缩气体，分别使手指气缸置于张开和闭合状态，测量其张开尺寸和闭合尺寸，开闭行程与规定行程之间的误差应不超过6.2.8的规定。
9) 耐久性：手指气缸的耐久性应当符合企业商务文件或合同中对客户的承诺，但累计工作次数应当≥500万次；企业商务文件或合同中无明确规定者为累计工作次数500万次。
10) 外观质量：气缸外观的检查方法，采用目测法和手感法进行，应符合6.2.10的规定。
5  标准先进性体现
5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况
本标准型式试验规定的指标与国际标准（ISO 10099《气缸成品检验及验收》）、行业标准（JB/T 5923-2013 《气动气缸技术条件》）、日本SMC标准（全球知名气动企业）进行对比。
	主要质量特性
	核心技术指标
	国内对比标准 JB/T 5923
	国外对比标准ISO 10099
	浙江制造标准
	国外先进产品（日本SMC）
	备注

	重复性
	重复误差
	无
	无
	±0.01mm
	±0.01mm
	

	动作频率
	频率（缸径
6mm-25mm）
	无
	无
	≥3Hz
	≥3Hz
	

	[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62]
	频率（缸径
32mm-40mm）
	无
	无
	≥1Hz
	≥1Hz
	

	有效保持力
	内径保持力
（缸径16mm）
	无
	无
	34N
	34N
	按缸径划分，不同缸径力值不同

	
	外径保持力
（缸径16mm）
	无
	无
	45N
	45N
	

	开闭行程误差
	张开行程误差
（缸径16mm）
	无
	无
	

	无
	按缸径划分，不同缸径误差不同

	
	闭合行程误差
（缸径16mm）
	无
	无
	

	无
	


核心技术指标与国内外先进标准对比一览表
从上表对比中可以看出，本标准的先进性主要体现在：
1) 四项技术指标国内外均无现行有效个标准。
2) 重复性、动作频率、有效保持力均以达到国际一流水平。
3) 开闭行程误差为首创，无国际产品对比。
5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、工艺、检验检测等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。
5.2.1 精心设计：拥有自主设计研发能力，采用先进的三维模拟设计，针对对不同机型、不同结构的产品进行三维模拟装配使其结构更加优化，避免零部件干涉。产品设计遵循人机工程学的要求。
5.2.2 精良选材：夹爪采用SUS400材料,经过热处理工艺后硬度达到HRC58°~62°、导轨采用SUS440C材料，经过热处理工艺后硬度达到HRC58°~62°；缸体采用6063-T6材料，氧化层膜厚达到15~30μm。从源头上保证产品质量。
5.2.3 精工制造：采关键零部件的加工制造，采用数控加工装备，拥有且不少于下列设备：车铣复合、数控车床、CNC、导轨磨床等设备，确保达到精度。
5.2.4 精准检测：为保证检测数据的精准可靠，我们配有膜层厚度测量仪、万能投影仪、粗糙度测试仪、硬度测试仪等检测设备，实行长期监控，确保各项性能一致性。
5.2.5 质量承诺：
在正确运输、贮存和使用的情况下，自发货日起6个月内，如产品出现因制造问题而产生的损坏或无法正常工作，由制造单位免费为用户修理或调换。
在产品质量有异议的，应在48 小时内作出响应，并及时为用户提供服务和解决方案。
5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明   
5.3.1 在“智能制造”方面
5.3.1.1 公司在“准时制生产模式”（JIT）的基础上，强化以订单（合同）管理作为主线，全面升级ERP系统，根据订单要求并比对库存数及半成品数，自动编制生产进度计划、原材料采购计划、外协加工计划及内部各流程的生产计划。加快关键生产设备的信息化升级，重点打造智能化生产系统及过程以及网络化分布式生产设施，打造“智能制造”。
5.3.1.2夹爪、导轨等复杂精密工件的机械加工应采用导轨磨床、不锈钢金属粉末注射成型；对夹爪、导轨等复杂结构金属件进行清洗，保证产品装配过程中零件的清洁。
5.3.1.3为保证检测数据的精准可靠，我们配有膜层厚度测量仪、万能投影仪、粗糙度测试仪、硬度测试仪等检测设备。
5.3.2 在“绿色制造”方面
5.3.2.1产品在设计时本着绿色制造的理念，综合考虑环境影响和资源效益，使产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个产品全寿命周期中，对环境影响（负作用）最小，资源利用率最高。采用绿色制造、智能制造相结合使企业经济效益和社会效益协调优化。
5.3.2.2平行型手指气缸以压缩空气作为动力，使用介质来源于空气，再排放于空气中，期间不产生污染物，多余能量还能通过压缩气瓶得以保存，真正体现了国家对于绿色环保的倡议。 
5.3.2.3各零件加工切削料均进行二次利用，各工序 “三废”均达标处理。
6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
6.1  目前国内主要执行的标准
目前平行型手指气缸暂无针对性的指导标准，主要参照JB/T 5923-2013 《气动气缸技术条件》。
6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。
  与相关的国标、行标和地标不冲突。
6.3  本标准引用了以下文件：
GB/T  786.1 流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分：用于常规用途和数据处理的图形符号
  GB/T  17446  流体传动系统及元件  术语
  JB/T  5967-2007  气动元件及系统用空气介质质量等级
  JB/T  5923-2013  气动 气缸技术条件
  引用标准都已经进行查新核对，确认现行有效，未标注日期的表示引用了该标准的最新版本。
7  社会效益
1、有利于促进产业转型升级和快速健康发展。
    制订并实施该行业标准后，通过规范产品技术质量和生产工艺以及检验技术，引入一些成熟工艺和装备，使产品相对成熟、稳定，质量发生根本变化，并使手指气缸制造业实现 “两低两高”（即劳动强度降低、生产成本降低，生产效率提高、生产质量提高），必将大大促进手指气缸制造业的转型升级和快速发展。
2、有利于合理控制制造成本节约社会资源。
    制订并实施该行业标准后，将在科学分析的基础上，对产品的主要指标和参数提出明确要求，合理确定技术要求。同时，产品规格的规范统一，以及产品的规范化和产品的系列化，将使产品的通用化、标准化、规模化生产成为可能，客户采购的科学化成为现实，将大大提升生产效率，节约社会资源。
3、有利于规范产业市场秩序营造公平竞争的良好环境。
    制订并实施该行业标准后，将充分发挥标准的规范、统一、导向和引领作用，企业组织生产及出厂检验、招标方选择产品及进行质量把关、监管部门履行质量监督职能，都将有据可依；靠偷工减料压低成本进行恶性竞争的现象将逐步被市场淘汰，粗制滥造、偷工减料、竞争无序的现象将会得到有效遏制。而标准化生产、规模化生产、集约化生产将会在全行业全面推行，走品牌战略、标准化战略及科技创新战略之路必将成为行业发展的共识，将在全行业形成以质取胜、优胜劣汰的良好局面，为手指气缸制造业的健康发展提供有力的技术保证和支持。
8  重大分歧意见的处理经过和依据
无
9  废止现行相关标准的建议
   无
10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由
本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。
11  贯彻标准的要求和措施建议
已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http：//www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。
标准主要起草单位将在全国团体标准信息平台（http：//www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。
12  其他应予说明的事项
本标准不涉及相关专利。



《平行型手指气缸》标准研制工作组
2021年3月1日
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